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Passivhaus

geeignete

Komponente: Fensterrahmen

Hersteller: Adams-Fensterbau GmbH, RITTER Fenster & Tliren
D-54634 Bitburg

Produktname: Climatic ™™

Folgende Kriterien wurden fiir die Zuerkennung des Zertifikates gepruft:

Passivhaus-Behaglichkeitskriterium:

Unter Standardbedingungen (Verglasung mit Uy = 0,7 W/(m2K), Fensterbreite 1,23 m, Fensterhéhe 1,48 m)
erfullt der Fenster-U-Wert die Bedingung:

U, =0,80 < 0,80 W/(m?K)

Rahmenkennwerte:
Rahmen unten und seitl./oben Abstandhalter | Swisspacer V
Ur [W/(m?K)] 0,78
¥, [W/(mK 0,031
Breite [mm] 140 g INmI)

Passivhaus spezifische Auflagen:

Die Passivhauseignung wurde nur mit dem o.g. Abstandhalter geprift; andere Abstandhalter,
vor allem solche aus Aluminium, fiihren zu wesentlich hdheren Warmeverlusten.

Passivhaus-Einbausituationen:

EinschlieB3lich Einbauwarmebriicken erflllt das Fenster

Uw,eingebaut < 0385 W/(mzK)

wenn die in der Anlage dokumentierten Einbaudetails des Fensters in Passivhaus geeignete Wandaufbauten
(Warmedammverbundsystem, Holzbaufassade und Betonschalungsstein) eingehalten werden.

Das Zertifikat ist wie folgt zu verwenden:

PASSIV O Fensterrahmen:
A U = 0,78 W/(m?K)
geeignete
KOMPONENTE ¥y = 0,031 W/(mK)

Dr. Wolfgang Feist Breite = 140 mm
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